
 

ASBESTHOUDENDE BOUWMATERIALEN CEMENTGEBONDEN (HECHTGEBONDEN) 

Wat hoort hierin? 

 De meest voorkomende toepassingen van asbesthoudende cementgebonden bouwmaterialen 

(hechtgebonden): golfplaten, dakbedekking, buizen, bloembakken, vensterbanken, … 

 Asbesthoudende cementgebonden platen (hechtgebonden) 

 Asbesthoudende cementgebonden tegels en vloerbedekking (hechtgebonden) 

 In goede staat 

 Niet beschadigd 

Wat hoort er niet in? 

 Pakkingen en dichtingen 

 Bitumen en roofingproducten 

 Asbesthoudende niet-cementgebonden platen 

 Spuitasbest 

 Recycleerbare afvalstoffen (zand, steenpuin, beton, hout, metaal, ...) 

 Picalplaten 

 Asbesttextiel, asbestwol, asbestkoord 

 Asbestpapier, asbestkarton 

 Asbesthoudende isolatie 

 Asbesthoudende bepleistering 

 Tegels uit beton 

 Teerhoudend asfalt 

 Niet teerhoudend asfalt 

 Glaswol 

 Gipskartonplaten (bv. Gyproc, isolava, …) 
 Gips, plaaster, pleisterkalk 

 Gevaarlijke afvalstoffen 

 Dierlijke afvalstoffen categorie II 

 Cellenbeton (bv. Ytong, …) 
 Biologisch afbreekbaar materiaal 

 Aarde 

 Keramiek en porselein (bv. Lavabo, WC, tegels, …) 

Fysische eigenschappen 

 Gebonden asbest moet verplicht afgedekt worden tijdens het vervoer en moet voor eindafwerking 

(storten) verpakt worden in gesloten kwalitatieve verpakking met asbestlogo 

 Gebonden asbest moet gescheiden van ander bouw- en sloopafval aangeleverd worden 

BELANGRIJK!! 

WANNEER DE VOORWAARDEN NIET GERESPECTEERD WORDEN, ZAL ER EEN NON 

CONFORMITEIT EXTRA GEFACTUREERD WORDEN VAN €600. 


